cand. ING Thomas Pfeifer

240504

BELASTUNG

Projekt: Diplomarbeit

Position: Pos.3.5

Datum:

24.06.2008

® LASTFALLKOMBINATIONEN

Wildbriicke Bemessung Bauzustand
m INHALT # INHALT

Lastfallkombinationen 1 Erdruhedruck-links (M-y) 0
Grafik Stabe - SchnittgroBen, +Y, 0 Grafik Stabe - SchnittgroBen, +Y, 0
Eigengewicht (N) 0 Erdruhedruck-rechts (N) 0
Grafik Stabe - SchnittgroBen, +Y, 0 Grafik Stabe - SchnittgréBen, +Y, 0
Eigengewicht (V-z) 0 Erdruhedruck-rechts (V-z) 0
Grafik Stabe - SchnittgroBen, +Y, 0 Grafik Stabe - SchnittgroBen, +Y, 0
Eigengewicht (M-y) 0 Erdruhedruck-rechts (M-y) 0
Grafik Stabe - SchnittgroBen, +Y, 0 Grafik Stabe - SchnittgroBen, +Y, 0
Ausbaulasten (N) 0 Erdauflast (N) 0
Grafik Stabe - SchnittgroBen, +Y, 0 Grafik Stabe - SchnittgroBen, +Y, 0
Ausbaulasten (V-z) 0 Erdauflast (V-z) 0
Grafik | Stabe - SchnittgroBen, +Y, 0 Grafik | Stébe - SchnittgréBen, +Y, 0
Ausbaulasten (M-y) 0 Erdauflast (M-y) 0
Grafik | Stabe - SchnittgréBen, +Y, 0 Ergebnisse - LF-Kombinationen 0
Erddruck-aktiv rechts (N) 0 Grafik Stébe - SchnittgroBen, +Y, 0
Grafik Stébe - SchnittgréBen, +Y, 0 BemessungsschnittgréBen Stéandige 0
Erddruck-aktiv rechts (V-z) 0 Lasten (V-z) 0
Grafik | Stabe - SchnittgréBen, +Y, 0 Grafik | Stébe - SchnittgréBen, +Y, 0
Erddruck-aktiv rechts (M-y) 0 BemessungsschnittgréBen Standige 0
Grafik Stébe - SchnittgréBen, +Y, 0 Lasten (M-y) 0
Erddruck-aktiv links (N) 0 Grafik Stébe - SchnittgroBen, Ansicht, -Y, 2
Grafik Stébe - SchnittgréBen, +Y, 0 BemessungsschnittgréBen Stéandige 2
Erddruck-aktiv links (V-z) 0 Lasten (N) 2
Grafik | Stabe - SchnittgréBen, +Y, 0 Grafik | Stébe - SchnittgréBen, Ansicht, -Y, 3
Erddruck-aktiv links (M-y) 0 BemessungsschnittgréBen Standige 3
Grafik Stébe - SchnittgréBen, +Y, 0 Lasten (V-z) 3
Erdruhedruck-links (N) 0 Grafik Stébe - SchnittgroBen, Ansicht, -Y, 4
Grafik Stébe - SchnittgroBen, +Y, 0 BemessungsschnittgréBen Stéandige 4
Erdruhedruck-links (V-z) 0 Lasten (M-y) 4

Grafik Stabe - SchnittgroBen, +Y,

LK
Nr. LK-Bezeichnung

Kombinationskriterium

1 BemessungsschnittgréBen
Eigengewicht,Erdlast,Ausbau,
Erdruhe/aktiv

11 BemessungsschnittgréBen
Standige Lasten

Biegung und Druck

oder LF6/S

LF1/S + LF2/S + LF7/S + LF4/S oder LF5/S + LF3/S oder LF6/S

1.35*LF1/S + 1.35"LF2/S + 1.35*LF7/S + 1.5*LF4/S oder 1.5*LF5/S + LF3/S
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cand. ING Thomas Pfeifer
240504

GRAFIK

Projekt: Diplomarbeit
Wildbriicke

Position: Pos.3.5
Bemessung Bauzustand

Datum: 24.06.2008

¥ STABE - SCHNITTGROSSEN, ANSICHT, -Y, BEMESSUNGSSCHNITTGROSSEN STANDIGE LA...

LK11: BemessungsschnittgréBen Standige Lasten
V-z

088 557 558

-3.25.9,68

0.20

2.30-3.25
1.06 0.20

1307230

-1.30

Max V-z: 132.39, Min V-z: -96.64 [kN]

Entgegen der Y-Richtung
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N STABE - SCHNITTGROSSEN, ANSICHT, -Y, BEMESSUNGSSCHNITTGROSSEN STANDIGE LA...

LK11: BemessungsschnittgréBen Standige Lasten
M-y

Datum: 24.06.2008

Entgegen der Y-Richtung

-0.06

-5.28
117

117

-8.70°528

-8.70

Max M-y: 182.75, Min M-y: -10.17 [kKNm]

.03.1681- emeine ragwerke nac www.dlubal.de
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