Aufbau der Wege innerhalb des Tierparks Burg Stargard
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Frostschutzschicht

Untergrund

_ Darstellung im M 1:5
_ zweischichtiger Aufbau auf Frostschutzschicht
_ 3 cm PA 8 DWDA auf 7 cm PA 16 T WDA
_ Bauklasse VI, Beschreibung nach RStO 01

Aufbau der Wege auflerhalb des Tierparks Burg Stargard
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Frostschutzschicht

Untergrund

_ Darstellung im M 1:5
_ zweischichtiger Aufbau auf Frostschutzschicht
3 cm PA 8 D WDA auf 15 cm PA 22 T WDA
_ Bauklasse 1V, Beschreibung nach RStO 01

Bezeichnune Einheit PA2XT | PALI6T | PALGTD| PAED PASD
' % WDA Wha WA WA WDa
Bausroffe
Giesteinskomungen
[ Lieferkarnungen)
E.ornform von groben Gesteins-
kﬂmuﬂﬂf_'ﬂ ."?.I"_-.. .';I..II_'|| F;IIH'- ..Igl..ll_-\. ."I.er:
Antei] gebrochener
Kornoberflichen Coan Clo Cog Com Con;
Lo L Chosi;
|:.1||“|,1| rlllll.l'. I:.-IIF'.iII
Widerstand gegen Zertrimmerung §Z32 S22 521k 821 Ry
(£ 18] |:||I."] _"\._I' |_.Ir'f'|.:| “‘."1 a1} 1]"[“:1
Widerstand zegen Polieren FP5Fun PE3Vsg | PSVingepben | PF Vageban | POV ingescbes
(48} (48] (48]
Mindestanteil feiner
Gesteinskarmung mil £ 35 Y 100 100 100 | (W3 100
Bindemitiel, Art und Sorie SO0, SO0
T 100, TOTOM, | 25/55-35 A|25/55-55 A|25/33-55 A
258555 A 25/55.58 A
Zusammensetrung Asphaltmischgut
GesteinskOmungseemisch
Stehdurchzang bei
31,5 mm M-t 10
224 mm M=% | %0 bis 100 100 1400
I6 mum M. | 25 bis 45 | 90 his [0 | 90 bis 100
H2mm M%) 18 bis 30 | 25 bis 45 | 25 his 45 LM
8 mm i 15bis 25 | 15 s 25 | 90 bis 1K) Ltk
546 mm M- 35 his 50| 90 bas 100
Zmm  M=%| 10 his 17 [ 10his 15 | 10 his 15 | 10Ris 15| Fhis 12
0063 mm M=% 4biso 4 iz 4 bis 6 4 bis & 4 bi= 7
Mindest-Bindemittelgehalt Birin a4 Boiv 5.4 Brin a2 S Brinsn
Bindemitteliriger M- %) (0,3 bis 0,5 0.3 big 0.5 0,3 bis 0,5 | 0.2 bis 0,5 0,3 bis 0,5
Mischguteigenschafien
minimaler Hohlraumgehalt MPE Frrinin Firinis Frinix [ Faninaa
maximaler Hohlraumgehalt MPE — Fonax v F ras we Finas nn Vo m

Zusammensetzung von Wasserdurchlassigem Asphalt [Quelle: bam info Nr. 2/ 10

Mai 2010]
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